Specifica per cablaggio codic: C AVOENC-PF-I-SPD/TWIN Goners Tlwantes. N EN 22768 1K

Motore P M

Connettore segnale Motore con encoder incrementale e connettori interconnectron

Drive SPD/Twin
Interconnectron

Rivoltare schermo cavo su collarino connettore
N.B. processo per garantire continuitd schermo cavo con corpo connettore
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Disegni, specifiche e dati contenuti su questo documento o riferimenti su questo disegno sono di proprieta della Divisione SBC, Parker Hannifin S.p.A. e non possono essere rirpodotti, realizzati o utilizzati senza autorizzazione scritta della stessa.
Drawings, specifications and details contained on or referenced on this drawing are proprietary to the SBC Division, Parker Hannifin S.p.A. and may not be reproduced, manufactured, or otherwise used without the written consent by the same
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4 ) A ) Rivoltare schermo cavo su collarino connettore 10 cm
5- B+ N.B. processo per garantire continuita schermo cavo con corpo connettore = ==
6 - B-
7-7+
8-PTC Codici cavi Intercond
9-PTC :
10 - Z- Posa mobile Posa fissa
11 - Hall A+ N.C. 13-MY17Z10P-V -
12 - Hall A-N.C. ®
13 - Hall B+ N.C. . . e
14 -Hall B-N.C Ta%lla Sigla Interconnectron Elunghezza dei cavi con connettore _\
e motore : i i
15-Hall C+ N.C segnale Materiale/Material: Da commercio & da consderarsi con conneftore escluso
16 - Hall C-N.C. Tuti UPNAITHERON169 Trattamento/Treatment. //
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