Tolleranze generali: | EN 22768 - K
General Tolerances :

Specifica per cablaggio codici: CAVOM OT X PF - M %?t-”motori
Motore PM

tranne Mb56
Connettore potenza .
Drive

Rivoltare schermo cavo su collarino connettore
N.B. processo per garantire continuita schermo cavo
con corpo connettore -

Schermo cavo

black 1 = nero 1 Sezione

puntalino

LN\
[

[ ) alla sezione

dei cavi
e

(max 4mmgq)

CPe ——mgD) @i 6mm

black 2 = nero 2

black 3 =nero 3

green/yellow = verde/giallo\ /

N

Connettore Militare (MIL)

20 cm

E = Schermo del cavo e freno
F =Freno - (Non collegato)
G = Freno + (Non collegato)

Sez.cavo
potenza

mm?

Codici cavi Intercond:

Posa mobile Posa fissa

Taglia
motore

Sigla MIL Potenza

MB70-105

13 - EBA15G04P-A
13 -EBA 13G04P-A
13 - EBA11G04P-A
13 - EBA 09G04P-A
13 - EBA07G04P-A

13 - EYS 15G 04R-A1
13 - EYS 13G 04R-At
13 -EYS 11G 04R-A1
13 - EYS 09G 04R-A1
13 -EYS 07G 04R-Af

1.5
2.5
4
6
10

SMB60-82 CUBOBACB16S-1S . . .
100 Materiale/Material: Da commercio

Trattamento/Treatment; //

. Scala/Scal Data / Dat
Parker Hannifin S.p.A. Oca;s_ﬁe Disegn. ;/a] 0/;:
Divisione S.B.C. SALLE -
- [ 21710703
Vio Gounod, | - Tel. +33 02 66012459 S@ Check

20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY INTERPRET PER IS0 |Modify | 22/06/04
peserizone - Gollegamento cavo motoreMi (Senza freno) ranne MBAG (> /Prav ™

. CAVOMOT -M CAVOMOT-M

Codi
File: E\ColleganentiNCobloggio covi\Motore\CAVOMOT-M_ |code  CAVOMOT-M

Madifiche o carrezioni non eseguite con CAD sono da cansiderarsi NON ESECUTIVE, pertanto contestabili
Modifications or revisions not CAD executed must be considered NOT EXECUTIVE, therefore contestables

MB145
SMB115-142

CUBO6ACB20-15S

Firma / Sign
M.Calandi

MB205 CUBO6ACB24-10S

G.Pagoni
REV.7

22/06/04
26/03/04
16/01/04
19/12/03
.| Data /Date

G. Pogani
M.Calondi
M.Calandi |F.Molaro
M.Calondi | F.Molaro
Eseg./Esec. |Control./ Check

L. Borboglio
G.Pagoni

Aggiunto nota lunghezzo cavi e nodificato @i occhiello PE

Elininati codici cavi Intercond

Modificata siqla MIL potenzo per taqlio motore 115 (ero CUBOGACBIGS-1S)

Modifica siqla MIL Potenza per taglia motore 115 (era CUBOGACB20-15S)
Descrizione/Description

Modifiche / Revisions
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