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SMB115 5400 rpm 230V

Curve Caratteristiche - Curves
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Dati tecnici principali - Main technical data

Coppia ad asse bloccato in S1 a 105°C DT 12.5 N m
Stall torque, cont. duty (S1) @ 105°C DT ’

Coppia ad asse bloccato in S1 a 65°C DT 10 N m
Stall torque, cont. duty (51) @ 65°C DT

Coppia nominale in S1 a 105°C DT 7.1 N m
Rated torque, cont. duty (51) @ 105°C DT ’

Coppia nominale in S1 a 65°C DT 7.1 N m
Rated torque, cont. Duty (S1) @ 65°C DT ’

Potenza nominale in S1 con 65°C DT 4015 W
Rated power, cont. Duty (51) @ 65°C DT

Velocita nominale 5400 rpm
Rated speed 565 s’
Coppia di picco con duty cycle del 10% con 105°C DT 40 Nm
Peak torque with 10% duty cycle @ 105°C DT

Coppia di picco con duty cycle del 10% con 65°C DT 32 Nm
Peak torque with 10% duty cycle @ 65°C DT
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Dati fisici - Physical data

Inerzia rotorica senza freno 9 10% kq m3
Rotor inertia without brake gm
Inerzia rotorica con freno 4 2
Rotor inertia with brake 10 107 kgm
Resistenza agli urti in ogni direzione 2
Max shock on motor, any direction 9
Resistenza alle vibrazioni in ogni direzione 2
Max vibration level, any direction 9
Dati termici - Thermal data
Costante di tempo termica
Thermal time constant 1250 s
Soglia di intervento del PTC 150 °c
Treshold of built-in PTC
Resistenza di intervento del PTC
PTC switch resistance 1000 @
Dati elettrici - Electrical data
Numero di poli 8
Pole number
Costante di fem (£ 10%) 0,32 Vs'
Fem constant (+ 10%) 33,285 V / krpm
Costante di coppia (£ 10%)
Torque constant (+ 10%) 0,55 Nm/A
Resistenza concatenata a 20°C (+ 10%) 177 o
Line-to-line armature resistance @ 20°C (+ 10%) ’
Induttanza concatenata media (+ 10%) 1.8 mH
Average line-to-line inductance (+ 10%) ’
Corrente nominale ad asse bloccato S1, 105°C DT 228 A
Rated standstill rms current S1 @ 105°C DT ’
Corrente nominale ad asse bloccato S1, 65°C DT 18.2 A
Rated standstill rms current S1 @ 65°C DT ’
Corrente nominale a 105° C 12.9 A
Rated current @ 105°C ’
Corrente nominale a 65° C 12.9 A
Rated current @ 65°C ’
Frequenza alla velocita nominale 360 Hz
Frequency at rated speed
Tensione nominale (£ 10%) 204 v
Rated voltage (+ 10%)
Corrente di smagnetizzazione minima a 125°C 357 A
Minimum demagnetising current @ 125°C
Dati supplementari - Supplementary data
Peso
Weight 77 kg
Peso con freno ) K
Weight with brake 9
Tensione freno
Brake voltage 24 v
Corrente freno
Brake current 0,67 A
Coppia frenante a 20°C 1 Nm
Braking torque @ 20°C

| dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
Technical specifications may change without notice
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